Приложение № 6кс
к Концессионному соглашению
ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Задание и основные мероприятия 
[bookmark: _GoBack]- Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, повышение надежности и бесперебойности оказываемых услуг водоснабжения потребителям муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области, путем достижения целевых показателей развития системы централизованного холодного водоснабжения, предусмотренных Приложением № 9 к концессионному соглашению;
- Реконструкция оборудования муниципальной системы централизованного холодного водоснабжения муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области с целью обеспечения эффективности ее эксплуатации.
Задание сформировано с учетом актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области (утверждена постановлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район от 28.02.2020 № 240).
Таблица 1 – Задание и основные мероприятия по строительству и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения

	Наименование проекта
	Мощность/
протяженность
	Срок исполнения
	Срок ввода в эксплуатацию
	[footnoteRef:1]Срок вывода из эксплуатации[footnoteRef:2] [1: ]  [2:  Возможный срок вывода объектов из эксплуатации определен нормативными сроками службы, в соответствии с ГОСТ 18599-2001 и СП-40-102-2000.] 


	реконструкция наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (1 этап)
	911,6 м
	2022
	2022
	2072

	реконструкцию наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (2 этап)
	719,6 м
	2023
	2023
	2073

	реконструкцию наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (3 этап)
	597,2 м
	2024
	2024
	2074



2. Технические показатели объектов, входящих в объект Соглашения

Таблица 2 – Технические характеристики объектов, включенных в строительство и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
	Наименование
	Материал
	Протяженность, м
	Диаметр, мм

	реконструкция наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (1 этап)
	полиэтилен
	231,8
	110

	
	полиэтилен
	201,4
	50

	
	полиэтилен
	478,4
	20

	реконструкцию наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (2 этап)
	полиэтилен
	279,5
	63

	
	полиэтилен
	440,1
	20

	реконструкцию наружной водопроводной сети по ул. Новая Стройка п. Добрятино (3 этап)
	полиэтилен
	271,9
	63

	
	полиэтилен
	325,3
	20



